	上海电气风电（张掖）装备制造有限公司新建年产风电机组150套5XMW系列风电整机装配项目及储能电池生产总装     项目（风电机头）环境保护措施公示

	项目名称
	上海电气风电（张掖）装备制造有限公司新建年产风电机组150套5XMW系列风电整机装配项目及储能电池生产总装项目（风电机头）

	建设地点
	高台工业园区南华工业园

	建设内容
	建设年产风电机组150套5XMW系列风电整机装配项目及储能电池生产总装项目生产线

	建设单位
	上海电气风电（张掖）装备制造有限公司
	环评机构
	甘肃绿能美洁环境管理咨询有限责任公司

	项目主要采取的环保措施
	1.大气环境保护措施：施工期，本项目施工建设仅为设备安装，只对进购的设备进行安装，不进行地基、土方等操作，不产生涉气污染物。运营期在打磨工段产生颗粒物，人工补漆过程中产生非甲烷总烃、二甲苯，通过移动式集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 表 2 无组织及有组织排放监控浓度限值的要求，经15m高排气筒排放。
2.废水处理措施：营运期实行雨污分流，产生的废水主要为生活污水和餐饮废水，餐饮废水经厂区现有隔油池处理后与生活污水排入厂区现有化粪池处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）污染物排放三级标准浓度限值要求后，排入南华污水处理厂进一步深度处理。

3.噪声防治措施：选用低噪声设备，减振、车间隔声，做好施工噪声防治，运营期场界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准的限值要求。

4.固体废物污染防治措施：施工期，生活垃圾、餐厨垃圾经收集后定期运往园区生活垃圾收集点统一处置，一般工业固体废物废包装材料，外售物资回收公司。运营期，对产生的一般固体废物和危险废物分类收集，对产生的一般工业固体废物废包装材料，实行封闭式堆存、运输，避免收集储存、运输过程中发生二次污染，产生的生活垃圾、餐厨垃圾收集后，定期清运至园区生活垃圾收集点统一处置。产生的危险废物（除尘器收集的粉尘、漆渣、废漆桶、废油漆、废活性炭、废润滑油桶）分类分区暂存于危废暂存间，危废暂存间须按照危废暂存间建设相关要求采取防渗、防溢漏措施，设置危险废物贮存设施、悬挂明显标识和管理制度，严禁与其他固废混合存放，对收集的危险废物及时交有资质单位处置，落实危险废物转移联单制度和台账管理，严禁露天存放和私自处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。

5.土壤污染防治措施：严格落实源头控制、分区防渗和过程防控等各项土壤污染防治措施。加强厂区绿化，落实土壤环境影响跟踪监测计划，落实水土保持措施。
6.其他管理措施：运营期应加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实《报告表》中各项风险防范措施，对补漆工段地面、危废暂存间等进行分区防渗，做好防腐措施。加强环境风险防范和应急处理措施，按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，加强环境应急演练，备足应急物资。




